IMO-ANWEISUNG ZUM AUFHEBEN VON FEHLALARMEN

Fehlalarm gesendet ...

.. per

.. per

.. per

Meldung an alle Fust, z. B.:

—. UKWDSC - IFanaI 18 | All Stations, All Stations, All Stations
=== ] I Thits 15 Name, MM3I, Ruzeichen,
¢ Tl Position ...
Fehlalarm wahrend Sender Sender e lelm "G“Tf”m of
des Sendens bemerkt sofort abschalten einschalten dale, tlme (LIL]
Schuffsfhrer, Schuffsname,
MMSI, Pufreichen,
Fehlalarm wahrend Sender Sender — ™ |daie, time (UTC)
des Sendens bemerkt sofort abschalten einschalten
# # Meldung an das zustandige
a2 kHz RCC, in der uber dieselbe
—»  GW-DSC - cinstellen I— CES (Kiistenerdfunkstelie)
die Aufhebung des Fehl-
alarms mitgeteilt wird, z B.:
Fehlalarm wihrend Sender I » Sender I Thits is Name, MM3I, Ruzeichen,
des Sendens bemerkt sofort abschalten einschalten Posiiion
# Cancel my disiress alert of
date, time (UTC)
Der Sender ist nacheinander auf alle N o _
— - HW—D 5': o FI'EIZ]I.IEFI!I'I sinzustellen, auf denen ;1[;|51r;|.!d|£"|'..:|.'urﬁ-.ll.lnll 1
der Fehlalarm gesendet wurde, sowie e S
auf d'. E. Br 12 und 16 MHz dale, time ||. ”: 1
|3 INMARSAT-C 4
Wenn aus irgendeinem Grund
eine EPIRE zufilligerweise
aktwiert wurde, ist die
. EPIRB nachste zustandige KuFusSt

oder ein RCC anzurufen und
der Motalarm aufzubheben.

Seenot




